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インストール前のを意 


〇煙や異常なにおいに気が付いたら、 
直ちにネットワークカメラの電源を 
切ってください。 


A 


このような場合が生じたら、わ買しぶめ 
になった販売風こご連絡〈ださい。 


〇使用温度については、 ユーザーマニこ 
アルを参照してください。 



〇不安定な場所にネットワークカメラ 
を置かないでください。 



〇雷が鳴っている時は、ネットワークカ 
メラに触れないでください。 


0 



〇ネッ トワークカメラに針のような物 
を差し込まないでください。 



〇ネットワークカメラを落とさないでく 
ださい。 



禍度 
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パッケージ内容の確認 

〇 RJ 45 ケーブル付属 IP 7361 



〇壁付けブラケ GEA ット 



〇電源アダプター 

〇防水コネクタ(バックアップ用) 



〇クイックインストールガイド 



〇サン シー ルド 


ORJ 45 イー サネッ トエンクロー ジヤ用 
防水コネクタ 





〇アライメントステツカー/シリカゲル 



〇ソフトウエア CD 
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各部の説明 




SD / SDHC 力ードス□ツト 


化ツトボタン 
ステータス LED 


禍み田 
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(3 , ハードウエ尸•インストレーソヨンバ 

1 . 壁にアライメントステッカーを貼り付けます。壁に4つ穴を開けます。そして付属のプラスチククアンカーを穴に巧ち込 
み、付属のネジでプレートを固定します。 

2. コの字ブラケットをネットワークカメラの側にネジ2本で固定します。 

3. RJ 45 ケーカレを壁付けブラケットの前面開口部に通します。（センサやアラームなど外付けデバイスを使用する場 
合は、次のぺ-ジにある組立て手順をご参照〈ださい。） 

4. レンズカバーを開きます。 

5. ほぞ穴のスブ J ンヴを押しながら、ブラケットを壁付けブラケットの溝に掛けます。 

6. 壁付けブラケットの他方の側のネジ2本を締めます。 

7. 壁付けブラケットをプレ-りこ測寸ます。 

8. 付属のネジで壁付けブラケットを固定します。 

9. 撮影する場所に向けて、壁付けブラケットの角度を調節します。 
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防水コネクタ 


〇防水コネクタのコンポーネント 



〇ピン配列 


DnnnnoQft 




〇組立て手順 

1. 上図のように防水コネクタを部品 ( A ) ~作)に分解します。 


I 1 II 竜源 +12V I 


2 

1厅’ジタル出力 1 


3 

11デジタル入力 1 


4 

1 Ground (グラウンド） 


5 

|AC 24V 


6 

]AC 24V 


7 

」|RS485 + 1 


8 

niRS485 - 1 


I 1 11外部7イク入力 1 


2 

コ Ground (グラウンド） 


3 

1 


4 

nGround (ヴ’ラウンド） 


2. ネヴトワークカメラの後部カバーを開けます。 


3. ネヴトワークカメラ底部からゴムのストッパーを外し、ナット ( A ) を締めます。 

4. 外付けデパイス用の電源が必要な場合は、下図のように電源ケープルを壁付けブラケクトおよび防水コネクタ （E 
— > D — > B —> A ) に通します。そして電源ケーカレをソケットに接続します。ミ主意：シール ( B ) 口ま7個の穴があり、 
側面の一番大きな巧が電源コード用です。 


5. センサやアラームなど外付けデバイスを使用する場合は、下図のようにケーカレを壁付けブラケットおよび防水〕ネ 
クタ作一> D — > B —> A ) に通します。そしてピン配列を確認してミ凡用 I / O 夕ーミナルブロ、ックに接続します。注意： 
推奨されたケーブル径は 2.0 ~ 2.8 mm です。 

6. シール ( B ) をハウジング ( D ) に押し込みます。 

7. シールに)をシール ( B ) の空いている穴に入れて湿気を防ぎます。 

8. シーリングナット作)をいかり締めます。 


〇 



〇 


百 (B) 


’（D) 

1(B) 




JP-41 



















































ケーブルの接続 


RJ 45 ケーブルコネクタ 
ORJ 45 ケーブルサイズ禅位： mm ) 


〇防水コネクタのコンポーネント 



〇組立て手順 



( 〇イーサネットケーブルを用意し、 ^ 

被覆の一部を剥がします。 



-_ ■ 

推奨ヶーブル径 :24AWG (0.51mm) 

V_ 



シールをハウジンヴに入れます。 
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咳 ネツトワ—ク_デベロツパ— . 

パヮー•オーバー•イーサネット (PoE) 

〇 PoE 対応スイッチを使用する場合 

カメラは PoE に適合してし巧ため、電源およびデータ送信を一本のイーサネ、ットケーブルによって行うことができま 
す。イーサネヴトケーブルでカメラを PoE 対応スイクチに接続するには、な下の図を参朝こして〈ださい。 



OPoE に対応しないスイッチを使用する場合 

PoE パワーインジ::クタ (オプション) を使用して、カメラと PoE に対応しないスイッチを接続して〈ださい。 
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IP アドレスの割り当て 


1 . ソフトウエア CD の Software Utility デイレクトリから 「 Installation Wizard 2」を実行します。 

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、 
「 Next 」 ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。 



3. プロヴ I ラムは同じ LAN 上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラ 
を検索します。 


4. 検索が終わると、メインのインストーラウインドウがポップアップ表示されまう。デパイス下部のラペルに 
—致する MAC をクリックして、ネットワークカメラに Internet Explorer を接続します。 
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丫 7 使用可能 


'N 


1 . インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。 

2. ウエッブブラウザあるいはレコーディンク I ソフトウエアからライプビデオを検索します。 



PIZPwMi — 

+1 

Pwiip*#d ぶ 
巧 WM 14 w 

ぉ，，辛， 


Mega-PixeJ Network Camera 


設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 

L. _^ 


3. ズームコントローラのねじを抜いてズームファクター 
を調整します。完了したら、ズームコントローラを 
締め付けます。 


4. フォーカスコントローラのねじを巧いてフォーカス範 
囲を調整します。完了したら、フオーカスコントロ 
ーラを締め付けます。 
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5. レンズカパーを固定します。 

6. 後部カパーを開けます。 

7. アルミホイル真空パック I を取り外し、シリカゲルを取り出します。シリカゲルを後部カバー内に入れて 
から、後部カパーを締めます。（インストル繳こバックカパーを開けた場合は、シリカゲルを新しいも 
のと交換して〈ださい。） 



屋外で付属のサンシールドを使う場合は、次の手順で取り付けて〈ださい。 

1. 欄の2つのねじを締めて<ださい。 

2. 付属のサンシールドをネットワーウカイラに取り付け、希望する位置までスライドさせます。 

3. サンシールドを付属の2つのねじで固定します。 
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イ寸属品 


'N 


VIVOTEK は、種々の応用を対象として、下図のような付属品を提供してしけす。購入の詳細情報 
は VI VOTEK のオフィシャルウェブサイトをご参照〈ださい。 


ペンダント固定用ブラケット 



コーナー固定用ブラケット 




IR 投光器(距離 30 m ， 60。) 



30 m ， 60° IR 投光器は、ネットワークカメラの有効範囲を広げ、記録画像のノ、口一現象を改善しま 
す。 
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NOTES 
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